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1.1 Costruttore KION BAOLI

1.2 Modello KBR 20

1.3 Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL Elettrico

1.4 Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto Seduto

1.5 Portata Q (t) 2

1.6 Baricentro del carico c (mm) 600

1.8 Distanza del carico x (mm) 475

1.9 Interasse y (mm) 1520

2.1 Peso proprio Kg 3835

2.3 Peso sull'asse a vuoto ant/post Kg 2100/1220

2.4 Peso sull'asse a carico, con forca avanzata, ant/post Kg 440/4880

2.5 Peso sull'asse a carico, con forca retratta, ant/post Kg 1860/3460

3.1 Gommatura PU

3.2 Dimensione gomme anteriori Ø343x135

3.3 Dimensione gomme posteriori Ø350x100

3.5 Numero ruote ant/post (x = ruota di trazione) 1x/2

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 1150

4.1 Inclinazione colonna/forche av/ind α/β (°) 2,0/4,0

4.2 Altezza colonna abbassata h1 (mm) 2930

4.3 Alzata libera h2 (mm) 1627

4.4 Altezza di sollevamento h3 (mm) 6355

4.5 Altezza colonna sfilata h4 (mm) 7139

4.7 Altezza tetto di protezione h6 (mm) 2110

4.8 Altezza sedile h7 (mm) 985

4.10 Altezza razze h8 (mm) 373

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2411

4.20 Lunghezza incluso spessore forche l2 (mm) 1261

4.21 Larghezza totale b1/b2 (mm) 1234 / 1250

4.22 Dimensioni forche in accordo a ISO 2331 s/e/l (mm) 100x45x1150

4.23 Classe/tipo piastra portaforche in accordo a ISO 2328 A, B 2A

4.24 Larghezza piastra portaforche b3 (mm) 830

4.25 Distanza tra le forche b5 (mm) 316/710

4.26 Distanza fra le razze/superfici di carico b4 (mm) 922

4.28 Avanzamento montante retrattile l4 (mm) 675

4.31 Distanza dal suolo sotto la colonna a carico m1 (mm) 75

4.32 Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico m2 (mm) 75

4.34.1 Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 2772

4.34.2 Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale Ast (mm) 2803

4.35 Raggio di volta Wa (mm) 1775

4.37 Lunghezza sui bracci porta ruota l7 (mm) 1911

5.1 Velocità di marcia a carico/a vuoto km/h 13.5

5.2 Velocità di sollevamento a carico/a vuoto m/s 0,36/0,53

5.3 Velocità di abbassamento a carico/a vuoto m/s 0,55/0,44

5.4 Velocità di avanzamento a carico/a vuoto m/s 0,12/0,12

5.7 Pendenza superabile a carico/a vuoto % 3,9/7,1

5.8 Massima pendenza superabile a carico/a vuoto % 10/10

6.1 Potenza motore trazione S2 60 min kW 6.5

6.2 Potenza motore sollevamento S3 15% kW 11.5

6.3 Batteria in accordo a DIN 43531/35/36 A, B, C, no 43531C

6.4 Voltaggio batteria/capacità nominale K5 V/Ah 48/700

6.5 Peso batteria kg 939

6.6 Consumo energia in accordo al ciclo VDI kWh/h 3.57

10.1 Pressione di lavoro per attrezzature bar 200

10.2 Volume olio per attrezzature l/min 6.5

10.7 Livello sonoro in accordo a EN 12053 dB (A) 64





KBR 20

Tipo colonna H3 Portata a baricentro 
600 mm

H1 H4 H2 Angolo di brandeggio 
av/ind

VFHM triplex 6355 1946 2930 7139 2081 2/4

7255 1871 3430 8039 2581 2/4

8255 1776 3430 9039 2581 2/4

9455 1460 3930 10239 3081 2/4

9655 1410 3930 10439 3081 2/4

10155 1280 4430 10939 3581 2/4

10455 1220 4430 11239 3581 2/4

10655 1180 4430 11439 3581 2/4
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